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1 Uvod

Projekt vegetacnich Uprav byl zpracovan na Zadost zadavatele obec Horni Marsov

1.1 Vychozi podklady

e mapové podklady - nahlizeni do katastru nemovitosti
e terénni prlizkum

e sjituace dwg.

e vedeni inZzenyrskych siti

1.2 Umisténi projektu
Re$ené Uzemi se nachazi na parcelach ¢.: 111/1, 111/2, 56. Viz. Ortofotomapa ¢.1




1.2 Predmeét projektu
Pfedmétem projektu je navrh prostranstvi plvodni zastavky autobusu ve sméru Pec pod Snézkou.
Cilem projektu je vytvoreni reprezentativniho vefejného prostoru s informacni a orientacni funkci.

trafika

1.3 Stavajici stav
V ramci fesené plochy nerostou dreviny. Jedna se o travnatou plochu se zakladem pUvodni
autobusové zastavky. Plocha je doplnéna o dvé plvodni infocedule. Plocha je v jiznim cipu vyuZivana
pro deponovani snéhu pfi zimni udrzbé.

1.4 Pozadavky na projekt
Novy navrh zohlednuje:

e pfistup ke garazi

e pristup k brance v ploté

e prehlednost, bezpecnost prostoru

e ochrannd pasma inZenyrskych siti

e reprezentativni charakter, atraktivnost po cely rok
e umisténi novych infopanell

e propagace obce

e informace o ob¢anské vybavenosti obce

e mobilidf



2 Navrh uprav - Misto setkani u stolu

Nové navrzené Upravy jsou situovany na zatravnéné proluce v uliéni zastavbé, na parcelach ¢: 111/1,
111/2, 56. Misto setkani u orientac¢niho stolu je zakouti obdéinikového pldorysu, vymezené
vysadbami stromu, ker( a trvalek. Hlavni dominantou je masivni dubovy st (3x1,5m)

s horizontdlni sklenénou vitrinou, ktera je uréena pro umisténi mapy obce Horni Marsov, znazornujici
prvky a sluzby obcanské vybavenosti. Vitrina bude osvétlend diodovou paskou. Osvétleni stolu bude
napojeno na verejné osvétleni. Stll je usazeny ve zpevnéné plose s povrchem z Zulového perku,
obdélnikového pldorysu, vymezena ocelovou pasnici. Zpevnéna plocha je situovana na p.c¢. 56 (
zborenisté ). Plocha z Zulového perku je lemovana vysadbami trvalek a volné rostoucich kerl. Ty
zasahuji na p.¢. 111/1 a 111/2 ( zahrada ). Prostranstvi bude doplnéno o masivni dubové lavice,
odpadkovy koS a stojany na kola. Prostor je bezbariérovy. Prostor mezi lavicemi je vhodny pro
vozickare.

3 Mobiliar

3.1 Stul
Masivni dubovy stll z jadrového dieva pro exteriér, rozméru 3000 * 1500 * 785 mm, v tloustce
desky 75mm, doplnény o proskleny UloZny prostor pro mapu Horniho Marsova. Starodavny vzhled je
dosaZzen dratkovanim, opalovanim, bez podmofeni - odstin pfirodni. Tlou$tka noh 150 mm podtrhuje
masivnost celého stolu, ktery je vyrabén klasickym starym zplisobem pouze na 8ks velkych ¢ep0.
Stolova deska je sloZzena z cca 10 ks fosen Sife 150 * 75 mm. Ve stolové desce jsou zachovany
praskliny a vypraskané suky, které davaji stolu autenti¢nost starého stolu. Soucasti stolové desky je
bezpecnostni sklo o tloustce 20 mm s obvodovou fasetou o rozméru 2400 * 900 mm, pod kterym je
prostor pro mapu. Prostor pro mapu je pfistupny pres vyklopné dno z vodéodolné preklizky o
tloustce 21 mm na pantech, zakomponovanych do lobu stolu. Prostor mapy je uzamykatelny. Vyska
pod lob je 650 mm, vyska lobu 60 mm, vyska stolové desky 75 mm. Prostor mapy bude osvétlen led-
paskou, napojenou na verejné osvétleni ze vzdalenosti 16 m. Stal bude kotven pomoci skryté
zavitové tyce o priméru 24 ( 26 ) mm do betonu. Stdl bude usazen tak, aby stolni deska méla 0,5%
sklon pro odtok vody. Stdl je navrZzen v ploSe parcely €. 56.

provedeni: dubovy masiv
Rozméry: délka: 3 000mm, $ifka: 1500 mm, tloustka: 75 mm, vyska: 785 mm, tloustka noh: 150 mm
Pocet osob: 12-16

Povrchova uprava: Povrchova Uprava provedena dratkovanim, pdlenim a olejovanim.

3.2 Lavice
K tomuto stolu nalezi ¢tyfi kusy dubovych lavic s opéradlem o rozméru 900 * 450 * 450 a dva kusy
bez opéradla. Rozméry feziva na lavice vychazi z rozmér0 pro stll. Mezi lavicemi je dostatecny
prostor ( 1200 mm ) pro invalidni voziky, aby byl stll pfistupny i pro télesné postizené.

3.3 Stojany na kola
Prostor je doplnén o dva stojany na kola z dubového masivu ( jadrova kulatina o priméru 400 mm
se zarezy pro kola ) o délce 2000 mm a 4000 mm. Stojany jsou navrzeny v ploSe parcely ¢. 56.



3.4 Informacni cedule
Informacni panely o rozméru 2100 * 1000 mm z dubového dreva, v designu Via Piette, s pfidavnou
OSB deskou pro snadné prichyceni prospektd. Infopanel bude zabetonovan do patky o rozmérech
500x500x750 mm tvorenych tvarnicemi ztraceného bednéni ZB 25-25 o rozmérech 500x250x250
mm. Do bednéni budou osazeny svislé kotevni trny 4x @R10-850, které budou zabetonované 130 mm
do podkladniho betonu, kvalita betonu C16/20. U horniho lice patky bude sloup vyztuZzen pfidavnym
profilem U80-500. Stojiny z hranolu 150*150 mm, pazdiky rozméru 150*75. Panel doplnén
plechovou stfiskou ( pozinkovany plech lakovany 0,6 mm, barva RAL 3016 nebo 9005. Infopanely
jsou navrzeny v plose parcely €. 56.

3.5 Odpadkovy kos
Prostor stolu bude doplnén o 1 ks odpadkového kosSe na sloupku se stfiskou, v provedeni obdobném
viz foto. Vyska kose bez striSky je 880mm, se stfisSkou 416 mm, vnéjsi primér kose je 390 mm, objem
vnitfni nddoby je 501, hmotnost kose je 29,5 kg. Noha ocelového sloupku ma profil 80x40 mm,
kovové dily jsou Zarové zinkovany, lakovany vypalovanou barvou dle vzorniku RAL 3016 na Zarovy




4 Zpevnéné plochy

V projektu je navrZzen povrchem z Zulového perku ( mineralni beton ). Plocha je vymezena ocelovou
pasnici ( 100*5 mm ) kotvenou na roxorové tyce o priiméru 12 mm po 2 metrech. Horni hrana
ocelova pasnice je v Urovni terénu. Plochy z Zulového perku musi mit pricny spad 2%, aby
nedochazelo k rozbahnéni. Spadovani bude provedeno do zahond, pry¢ od komunikace. Skladba je
jasné popsana ve vykresu.

5 Nové vysadby

Priprava pldy pro vegetaéni Upravy probéhne dle navriené technologie. Nové vysadby jsou jasné
specifikovany v osazovacich planech a v ramci polozkového rozpoctu, ktery specifikuje velikost a
kvalitu rostlinného materidlu a dale pomocnych materidlu. NedodrZenim technologie je zasadné
negativné ovlivnéna kvalita dila a naro¢nost na nasledovnou udrzbu. Vybér druhi respektuje
ochranné pasmo KRNAP. Druhova skladba byla konzultovdna se spravou KRNAP.

5.1 Substraty pro vysadby, vylepSeni vegetacni vrstvy

Parametry péstebniho substratu (material pro konstrukci vegetaéni nosné vrstvy (CSN DIN
18915 v prostoru vysadbové jamy). Vrchni vrstva substratu (do hloubky 40 cm) musi obsahovat
5 % organickych latek.

Obsah Zivin: doplnéni zasoby Zivin kompostem a hnojivem s dobou plsobeni 14 mésict v
davce 6 kg/m3. Pfi michani substratu musi byt provedeny rozbory pldy (chemické a
rozbory zrnitosti) a odsouhlaseny v ramci autorského dozoru ( Ing. Petra Lo6ffelmannova ).

Zrnitostni sloZzeni substratu:

jilovita frakce (0,002mMmM)......cccceevvcreeecveeennnee. 3%

prachovita frakce (0,002-0,063mm).............. 18%
piscita frakce (0,063-2,0mm)........cccceeeeenneen. 36%
Stérkovitd frakce (2,0-63,0)......ccceevvuvrnnnnnnne. 43%

5.2 Vysadba stromii
Z dfevin je navrzen:

e QOkrasna jablon cv. Everest, vysokokmen, 14/16 ok

Jedna se o vyslechtény kultivar okrasné jabloné, ktery dordsta vysky v maximu 6 m ( ve véku 40 let ).
V nasich klimatickych podminkach je plné mrazuvzdorny. Vyznacuje se rozloZitou korunou o priméru
do 6 m. Pravidelné, bohaté bile kvete. Na podzim dozravaji mald jablicka do Zluta s cervenym lickem.
Po opadu listi jsou plody velmi dekorativni a stavaji se potravou pro ptactvo. Stromy vnesou do
prostoru vertikalu a stin.



Detail plodu

Skolkafsky vypéstek



5.3 Vysadba trvalek

Trvalky jsou navrzeny jako pUdni pokryv. Maji velky esteticky efekt, neni nutné kosit travnik v okoli

baze stromi, spadané listi se mlze nechat v plochach vysadeb, jako pfirozena ochrana kofent
vysadeb pfed mrazem a zdroj Zivin. Z pocatku vyzZaduji rostliny pleti a podzimni stfih odkvetlych ¢asti
rostlin. Po zapojeni pouze odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin. Byly vybrany osvédéené druhy
domdcich trvalek a trvalky historicky vysazované na uzemi KRNAP. Nosnou trvalkou je Anemone
sylvestris ( Sasanka lesni ) a Begonia cv. Bizet, ktera kvete od pocatku kvétna a ma stélezelené listy. Je
doplnén o vzristnéjsi trvalky, které vnesou do prostoru vertikalu, vzdusnost a proménlivost v
pribéhu vegetace ( Campanula latifolia cv. Macrantha Alba, Phlox paniculata, Narcisus poéticus ).

V zdhonech stdle néco pokvete. Na jare cibuloviny a bergénie, v plném |été zvonky ( 120 cm ),

na konci léta plaménky. Plochy vysadeb jsou vymezeny ocelovou pasnici ( 100 * 60 mm ), kotvenou
na zatlu¢ené roxory ( betonarska ocel 12 mm, o délce 700 mm ) pfivafenim. Pdsnice zamezuje
prorudstani travy do vysadeb, usnadriuje udrzbu.

10



Anemone sylvestris
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Narcissus poeticus

Bergenia cv. Bizet
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5.4 Vysadba keri
Prostor je oramovan vysadbou volné rostouciho kefe Ribes alpinum ( Meruzalka horska ). Kefe spolu
se stromy vymezuji prostor, vytvari mikroklima. Meruzalka dorUsta do vysky 1 m, je vhodna pro
tvarované ploty.

Ribes alpinum - tvarovany

13



6 Technologie vegetacnich prvki

6.1 Vysadba stromu listnatého, VK, 14/16 ok
Vysokokmen je vypéstek s korunou zapéstovanou v minimalni vysce 2,2 m nad zemi, obvodem
kmene 14 az 16 cm, méfenym 1,3 m nad zemi . Stromy mohou byt balové nebo v kontejneru o
objemu 60 |. Kmen pribézny bez poranéni, se symetrickou korunou s minimalné 5 kosternimi
vétvemi, s neporusenym terminalem. Vysadba stromu zahrnuje:

- vybér, nakup, dopravu stromu na misto

- vykopani vysadbové misy o objemu cca 300 |

- 50% vyména stavajici pady za péstebni substrat

- dlkladné promichani substratu s pdvodni zeminou

- usazeni a vysadba stromu do vysadbové misy, véetné udusani zeminy

- ukotveni stromu pomoci tfi kdld o priméru 5/6 cm a délce 250 cm, spojenych pFi¢kami
- vyvazani stromu jutovym nebo kokosovym popruhem

- oSetfeni kmene natérem bilé barvy proti okusu

- instalace rakosové rohoze na kmen

- vytvoreni vysadbové misy o priméru 1m ze zbylé zeminy pro usnadnéni zalivky

- aplikace chranicky z perforované drenazni trubky na bazi kmene - ochrana pfi koseni
- namuléovani vysadbové misy o mocnosti 10 cm, $tépkou z listnacd nebo klirou

- vydatna zalivka, 200 |/ strom

- po vysadbovy fez koruny, vyrovnani kofenové a listové plochy

- aplikace dlouhodobé rozpustného hnojiva.

V obdobi sucha a tropickych veder zajistit zalivku v mnozstvi 100 I/ strom, cca. 5 x za vegetacni
obdobi. Dvakrat ro¢né kontrolovat vyvazani, zda nedochazi ke skrceni kmene popruhem. Vyvazani

popruhem odstranit po ujeti stromu, cca po dvou letech, kdy strom vykazuje typické rocni prirQstky

pro dany taxon. Klly ponechat dokud slouzi, jako ochranu proti vandaliim. UdrZovat vysadbovou
misu bez travy, doplfiovat muléovaci vrstvu ( Stépka, kara ).

14



6.2 Vysadba trvalkovych vysadeb 6 ks/m2

- vybér, nakup, kompletace, doprava rostlin

- provést plosné odpleveleni ( chemicky totalnim herbicidem )

- orba

- nakopani

- sbér kamene, stavebniho odpadu

- uhrabani

- zapracovani kompostu o mocnosti 2 cm/ m? do hloubky 25 cm kultivatorem

- uhrabani

- druhé chemické odpleveleni po vzejiti pleveld z kompostu

- rozloZeni dle osazovaciho planu

- vysadba

- namulcovani klirou nebo stépkou z listna¢li o mocnosti 7 cm

- zdlivka

V ramci rozvojové péce provadét v obdobi sucha zalivku 301/m?. Provadét pleti, odstranéni
odkvetlych ¢asti rostlin. Na podzim sefiznout trsy trvalek 5 cm nad zemi ( ru¢né nebo kiovinorezem )
a shrabat pokosenou hmotu a odvézt.

Parametry péstebniho substratu (material pro konstrukci vegetaéni nosné vrstvy (CSN DIN
18915 v prostoru vysadbové jamy). Vrchni vrstva substratu (do hloubky 40 cm) musi obsahovat
5 % organickych latek.

Obsah Zivin: doplnéni zasoby Zivin hnojivem s dobou plsobeni 14 mésici v dévce 6 kg/m3.
Pfi michani substratu musi byt provedeny rozbory pldy (chemické a rozbory
zrnitosti) a odsouhlaseny v rdmci autorského dozoru.

Zrnitostni sloZzeni substratu:

jilovita frakce (0,002mMmM)......cccceeevcreeecveeennnee. 3%

prachovita frakce (0,002-0,063mm).............. 18%
piscita frakce (0,063-2,0mm)........cccceeeenneen. 36%
Stérkovitd frakce (2,0-63,0)......ccceevvvvrnrnnnnnne. 43%
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6.3 ZaloZeni parkového travniku osevem

Pti realizaci dojde k poskozeni stavajicich travnatych povrchi. Stavajici travnik je nevyhovuijici,
s terénnimi nerovnostmi, branicimi koseni malotraktorem. Na dotéenych plochach bude zaloZzen
znovu.

- plosné chemické odpleveleni

- orba

- nakopani

- zarovnani

- navezeni a zapracovani kompostu o mocnosti 2cm/ m?
- uvlaceni, uhrabani

- oseti 2,5kg/100 m?

- zapracovani osiva

- zavalcovani

- prvni koseni pfi vysce stébel 6/8 cm na vysku 4/5 cm.

- pohnojeni travniku komplexnim hnojivem s inhibitorem dusiku, sloZeni hnojiva: 14-7-
17+2+ME

- Pro osev bude pouZita specielni smés pro Krkonose — oligotrofni ( f. Agrostis )

Vzhledem k nizké kvalité travniku a nerovnostem terénu doporucuji travnik zalozit znovu.

6.4 ZaloZeni kerovych vysadeb
Vysadba volné rostoucich kefli rdmuje prostor jako volné rostouci Zivy plot, chrani pfed vétrem,
vymezuje provozni vztahy. Zivy plot je téZ moZné pravidelné tvarovat v predjafi.

- vybér, nakup, kompletace, doprava

- plosné odpleveleni ploch pro vysadby

- obohaceni plidy o kompost o mocnosti 2 cm/m?, na svazich neni potieba zapracovat
- rozloZeni dle osazovaciho planu

- vysadba, kefdim rozrusit kofeny, kef podsadit cca o 2 cm oproti kvétinacil

- povysadbovy kef, zakraceni vyhont o 1/2 az 2/3. U Sefiku fez neprovadét!

- namuléovat vysadby stépkou, kiirou nebo sldmou o mocnosti 10 cm
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- provést vydatnou zalivku, cca 301/ m?

V ramci rozvojové péce provadét v obdobi sucha zalivku 301/m?. Provadét pleti. U navrieného druhu

kefe Ribes alpinum je mozné provadét priklest -odstranéni 1/3 starych vyhon( z baze, nebo

sesazeni kefe u zemé 1x za 10 let. Prlklest je pro ket vhodnéjsi.

Normy

Pti zakladani vegetacnich prvk( a pfi nasledné péci je tfeba postupovat v souladu s oborovymi

normami — predevsim:

CSN 83 9011, 2006
Cesky

CSN 83 9021, 2006

CSN 83 9031, 2006

CSN 839041, 2006

CSN 83 9051, 2006

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s pGdou. Praha:

normalizacni institut, 2006.

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich
vysadba. Praha: Cesky normalizacni institut, 2006.

Technologie vegetacnich dprav v krajiné - Travniky a
jejich zakladani. Praha: Cesky normalizaéni institut, 2006.

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-
biologické zpUsoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy,
vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiall a
stavebnich prvkd, kombinované konstrukce. Praha: Cesky
normalizacni institut, 2006.

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a
udrZovaci péce. Praha: Cesky normalizac¢ni institut, 2006.

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,

porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Praha:
Cesky normalizaéni institut, 2006.

Formulace rdmcovych technologii pro zakladani jednotlivych vegetacnich a technickych prvk( je
v tomto stupni projektové dokumentace zarazena z divodu:

1. potrebné koordinace se sitémi technického vybaveni uzemi
2. koordinace zakladani technickych a vegetacnich prvka
3. specifikace prostorovych parametrl
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7 Navrzeny rostlinny material

Navrzeny rostlinny material - Misto setkani u stolu v Hornim Marsové
Specifikace rostlinného materialu
Listnaty strom
Ozn. Vypéstek Taxon
1|Vk, 14/16 ok Malus cv. Everest
Kere
2130/40, ko 2I Ribes alpinum
Trvalky
311 Begonia cv. Bizet
41l Campanula latifolia cv. Macratha Alba
5(9%*9*9 Anemone sylvestris
6|1l Phlox paniculata cv. Redivivus
Cibuloviny
10 Narcissus poeticus
8 Zavér

Misto setkani u stolu by mélo zvysit kvalitu verejného prostoru. Mélo by se stat vizitkou Horniho
Marsova, mistem odpocinku, setkani, orientacnim bodem.



