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JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE STAVBY

(dokumentace je zpracovana v souladu s novelou vyhl. &.146/2008 Sh., priloha &.7.

Horni Marsov, Oprava mistni komunikace - ul.
Josefa Tippelta

A - PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

A.1. Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Udaje o stavbé

Akce : “Horni Marsov, oprava mistni komunikace, ul. Josefa
Tippelta“

Stupen PD: Jednostupnova dokumentace

Cislo zakazky :  21/2018

Misto stavby : Horni MarSov

k. u.: Horni Marsov, ¢.kat. 643483

Kraj : Kralovéhradecky

ORP: Trutnov

Charakter stavby: oprava krytu mistni komunikace

Ugel stavby: oprava komunikace

Odvétvi : inZenyrské stavby

Stuper : Dokumentace jednostupriova (DSJ)

a) nazev stavby:
“ Horni MarSov, oprava mistni komunikace, ul. Josefa Tippelta“

b) misto stavby - katastralni Uzemi, parcelni &isla pozemkl, u budov adresa, &isla
popisna:

Stavba leZi v obci Horni Mar$ov, ¢.kat. 706078. Pfedmétem stavby vyména krytu
vozovka v ul. Josefa Tippelta v Hornim MarSové. Dotéené pozemky jsou:

515/1, , 441/20, 441/10, 441/1, zapsané na LV ¢&.10001, vlastnika Obec Horni Marsov,
Bertholdovo nam. 102, 542 26 Horni Marsov.



Stavbou je dale dotéen pozemek 515/4, zapsany na LV 611-ostatni plocha v majetku CR,
Sprava KRNAP, Dobrovského 3, 543 201 Vrchlabi. Z tohoto pozemku je dotéena éast 31,5m?.
Oprava krytu na tomto pozemku je neuznatelnym nakladem na ziskani dotace a proto je tato
Cast vyClenéna do samostatného vykazu vymér a ma vlastni rozpoéet. Naklady na tuto ast
bude hradit investor stavby z vlastnich zdroju.

Pozemky dotcené stavbou:

C.poz. | €.V | Kultura | Vyméra | Vlastnik
515/1| 10001 | ost.pl. 2475 | Obec Horni Marsov,Bertholdova ndm.102, 542 26 H.Mar3ov
441/20| 10001 | ost.pl. 1023 | Obec Horni Mariov,Bertholdova nam.102, 542 26 H.Marsov
441/10 | 10001 | ost.pl. 1177 | Obec Horni Mar3ov,Bertholdova nam.102, 542 26 H.Mar3ov
441/1 | 10001 | ost.pl. 5009 | Obec Horni Mar3ov,Bertholdova ndm.102, 542 26 H.Mariov

Pozemek dotceny stavbou - neuznatelny naklad

| 515/4[ su[ ost.pl. | 3314[614, Sprava KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

c) predmét dokumentace

c)1. nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Pfedmétem dokumentace je obnova krytu stavajici vozovky. Sitkova i vyskové fedeni
zustava shodné se stavajicim stavem, pouze v horni &asti ulice bude vozovka
doplnéna podélnym odvodriovacim Zlabkem, napojenym na stavajici piikop. Propojeni
je feSeno svedenim do kratké kanalizace pod vozovkou.

c)2. (el uzivani stavby

Ugel uzivani stavby zlistava shodny s paivodnim.

¢)3. trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik : Obec Horni Marsov
se sidlem: Obec Horni Marsov, Bertholdovo nam. 102, 542 26 Horni Marsov.
IC: 00277878

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Zodpovédny projektant:
Ing. Drahomir JeZek, projektova ¢innost v investiéni vystavbé
Kyjevska 410, 530 03 Pardubice

IG: 11169087

DIC: Neni platce



Tel. +420 602 824 782
C. autorizace: CKAIT &.0700194
Zapsan v Zivnostenském rejstiiku Mm Pardubice, &.Ziv. listu 005537
Spoluprace - Zaméieni: Geodézie Trutnov
Horska 634, 541 01 Trutnov
JIP Soukroma kancelar pro prizkum a inZzenyrskou éinnost
Ing.Jifi Petera, Pouchovska 533/52a, 500 03 Hradec Kralové
IC: 162 45 831

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

A.3 Zakladni udaje o stavbé

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovenych konstrukci, vybaveni):

Stavba je rozdélena na dvé vétve. Vétev ,A" zacina napojenim na opraveny Usek
v délce 21,3m od napojeni na sil. 11/296. Komunikace koné&i u odboéky vétve ,B a
pokracovanim obsluzné cesty ve spravé KRNAP. Vétev ,A“ je dlouha 245,9m. Sitka
komunikace je proménna, v primeéru je Siroka 3,0m. Vétev ,B“ navazuje na vétev ,A"
na jejim konci kfizovatkou tvaru , T*. Vétev je dlouha 120,1m, v priiméru je Siroka 3,2m.
V celé délce bude provedeno odbrouseni cca 50mm stavajiciho krytu, odbrougenym
recyklatem budou opraveny drobné nerovnosti a napojeni stavajicich sjezdil
k nemovitostem (zejména na vétvi ,B"). Nasledné se provede spojovaci postiik zivici
v mnozZstvi 0,5kg/m? a pokladka nového krytu penetraéniho makadamu v tl. 50mm.
Vétev A" je zatizena provozem tézké nakladni dopravy spravy KRNAP.

b) dodrZeni obecnych poZadavk( na vystavbu a spinéni pozadavk( dotéenych
organu:

PoZadavky k zameéru nebyly vzneseny.

c) vécne a ¢asoveé vazby na okoli:

Zameér nema Zadné vécné ani ¢asové vazby na okoli.

d) pfedpokladana Ihita vystavby, popis postupu vystavby:

V celé delce bude provedeno odbrouseni cca 50mm stavajiciho krytu, odbrousenym
recyklatem budou opraveny drobné nerovnosti a napojeni stavajicich sjezdl
k nemovitostem (zejména na vétvi ,B“). Nasledné se provede spojovaci postfik Zivici
v mnozstvi 0,5kg/m? a pokladka nového krytu penetraéniho makadamu v tl. 50mm.
Predpokladana Ihita vystavby je v r. 2019.

€) zpusob zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:
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Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenim
platnych norem a podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a
vyhlaskach Statniho Gfadu inspekce prace. €. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dal$ich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci €. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi nebezpe€i padu Stavbu budou provadét osoby s pfislu$nou
odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim
zakonem €. 183/2006 Sb. VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy
seznameni pied zahajenim praci.

Podklady pro zpracovani této PD:

- Digitalni mapa KN

- Zamérfeni stavenisté

- InZenyrsko-geologicky prazkum stavenisté

- Podklady siti technicka infrastruktury od jednotlivych spravct, VO a rozvod
kabelové TV byly vytyéena na misté a geodeticky zaméreny.

- Projednani navrhu s investorem

- Doplnéni podkladd viastnim prizkumem

f) zhodnoceni stavenisté véetné vyhodnoceni souc¢asného stavu, méfeni a prizkumd,
a zaclenéni jejich vysledk( do projektové dokumentace; stavebné historicky prazkum
u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové
zéné:

Geologie

Z regionalné-geologického hlediska nalezi Gzemi vychodni &asti Krkonossko
jizerskeho krystalinika. Horninové prostredi je zde tvofeno metamorfovanym obalem
rozsahlého Zulového plutonu. Metamorfity jsou zastoupeny ve velmi pestré skladbé,
predevsim zelenoSedymi chloritmuskovitickymi svory a fylity velkolpské skupiny,
svrchnoproterozoického stafi (~600 MA).

DalSim ¢lenem horninové skladby jsou svrchnoordovické dvojslidné ruly a sericitické
kvarcity.

Horninovou skladbu dale dopliiuji silurské grafit-sericitické fylity, v pruzich zastoupené
silurské metalydity a Cetné se vyskytujici silurské krystalické vapence. Uvedené
metamorfity jsou vysledkem stfedné silné regionalni metamorfézy v pomérné
petrograficky a tektonicky slozitém prostfedi. Z pohledu tektoniky je Uzemi v §ir§im
okoli rozvolnéno predisponovanym systémem diskontinuit. Jedna se o
svrchnoproterozoicky horninovy masiv, ktery pro$el do soué¢asnosti mnohymi zmé&nami
souvisejicimi s tektonikou (horotvornymi pohyby). V horninovém masivu se vyskytuiji
poruchy a anomalie. V ramci provadéné mélké sondaze (v kvartérnim krytu) neni
mozne tyto poruchy zjistit. Z celkového pohledu byva povrch skalniho masivu obvykle
zveétraly, v detailech dosti nerovny, pfechazejici do silné zvétralého eluvia, tvofeného
Stérkopiscitohlinitou materii.

Kvartérni pokryv v nadlozi metamorfitii je reprezentovan svahovymi ulozeninami zv.
deluvium, tvofenymi svrchu piscitymi jily, které s rostouci hloubkou pfechazeji ve
Stérky a kameny s vyplni hlinitého pisku az pis¢ité hliny. Udoli, protékané fekou Upou
a jejimi pfitoky, vyplfiuji fluvialni



(Ficni) uloZeniny hlinito-balvanitého charakteru. Ve svazich s mélce vyvinutymi
UZlabimi jsou uloZeny piscitojilovité deluvio-fluvialni ulozeniny.

Prirozeny povrch deluvia je svrchu slabé ohumusen. Antropogenni zasahy jsou na
lokalité zfetelné, souvisejici s vystavbou budov, ¢asté jsou terénni Gpravy svahu
formou odfezl a zemnich figur pro komunikace.

Hydrogeologie:

Hydrogeologické poméry jsou pfeduréeny kombinaci svaZité morfologie terénu,
skladbou geologickych vrstev a drsnym horskym klimatem s bohatymi srazkami.
Srazkova voda je v okoli lokality ve vy$Sich partiich svahu z &asti infiltrovana do
geologického prostfedi. Infiltrace se odehrava v kvartérnim pokryvu a v mél&ich
zvétralinové a tektonicky porusenych éastech skalniho masivu. Podzemni vodu Ize
ocCekavat v prostiedi deluvia, nebo na rozhrani deluvium — eluvium, vyjimkou neni ani
vyskyt podpovrchové vody v prostfedi navazek

nebo nedostate¢né oddrénovanych terénnich figur. V horninach krystalinika byva
vyskyt podzemni vody nepravidelny, zavisly na tektonice, stupni rozvolnéni
horninového prostiedi, antropogennich zasazich, klimatickych podminkach a
nadmorské vysce.

Povrch vozovky na vétvi ,A" je zna¢né degradovany, vykazuje vétsi mnozstvi
podélnych trhlin, v okrajovych ¢astech vozovky jsou vyskové nerovnosti (propadliny).
Na vétvi ,B* je kryt prakticky zcela degradovany, jednak vlivem pfekopl a jednak
absenci odvodnéni komunikace. Navrh opravy vychazi ze zaméreni, jak do rozsahu
tak do vySkového usporadani.

Komunikace v ul. Josefa Tippelta byly historicky porueny &etnymi piekopy pfi
pokladce podzemnich inZ. siti. Pavodni skladba konstrukce vozovky mistni
komunikace je v ploSe zachovana jen v minimalnim rozsahu. Tloustka konstrukce je
promeénliva.

Podlozi komunikaci je tvofeno navazkami, zasypy vykop( inzenyrskych siti, deluvio-
fluvialnimi uloZeninami a deluviem. V prostiedi navazek byla jednou sondou Zjisténa
pFitomnost znecistujicich latek. Uvedené vrstvy hodnotime pievazné jako podmineéné
vhodné az nevhodné podloZi komunikaci.

Podzemni voda se v trase komunikaci vyskytla pouze v sondé V-1 v hl. 1,4 m. Jedna
se prostor v pfipojné komunikaci do ul. J. Tippelta.

silniéni komunikace:

- Kryt v jednotlivych ¢astech komunikaci je tvofen: Ziviénym recyklatem (ul. J. Tippelta
— pfipojna kom.) s asfaltovym prostiikem (ul. J. Tippelta).

- Tloustka konstrukce komunikaci je proménliva.

- Pavodni sloZeni konstrukce odpovida v priméru 1/3 plochy komunikace (misty 0,
max %z), divodem jsou velmi Eetné piekopy pro inZ. sité, v nichZ je sled vrstev zménén
vlivem vypini vykopovych ryh. Skladba konstrukce k. v ul. Luka$ova nemohla byt z
divodu ¢etného vyskytu inz. siti zjisténa. Jeji skladbu bude mozné ovéfit az ve
stavebnim odkryvu.

g) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni, mechanické odolnosti a
stability:



Navrh pfedpoklada opravu krytu stavajici vozovky ve stavajicim $itkovém i vyskovém
usporadani. Stavajici kryt bude odfrézovan v potfebné tloustce 50mm. Vznikly recyklat
bude z &asti vyuZit na stavbé k vyrovnani drobnych lokalnich nerovnosti a k nasledné
Upravé napojeni stavajicich sjezd k nemovitostem z nového povrchu. Pfebyvajici
material bude uloZen na skladku a bude vyuzit nasledné do podloZi na pfipravovanou
opravu ul. Lukasova, ev. na vystavbu chodniku z Horniho Mar$ova do Temného Dolu.
Povrch po frézovani bude ocistén, ev. opravy lokalnich nerovnosti recyklatem budou
zhutnény a na celé ploSe bude proveden nastiik spojovaciho postiiku v mnozstvi
0,5kg/m?. Na takto upraveny postiik bude poloZzen novy koberec z Penetraéniho
makadamu. V zavéru praci budou recyklatem upraveny napojeni vjezdl a zhutnény.

h) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

i) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace
negativnich Ucinkl stavby na Zivotni prostiedi:

Realizace stavby kratkodobé ovlivni dopravni obsluznost pfilehlého izemi. S ohledem
na rozsah zameéru bude omezeni pouze kratkodobé. Frézovani povrchu bude probihat
za provozu s omezenim, pokladka koberce bude probihat na pIné uzaveéry.

V pribéhu stavby dojde k uréitému negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
bezprostifedniho okoli stavebni ¢innosti - hluk, prach, zvy$ena nakladni doprava a pod.
Toto negativni hledisko Ize sniZit jen na urcitou miru pouzivanim stavebnich stroji v
bezvadném stavu, CciSténim vozidel pfed vyjezdem na vefejné komunikace,
zakryvanim skladek sypkych material(, kropenim prasnych pfijezdovych komunikaci.

J) feSeni pozadavkl na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajisténi bezpeénosti
pfi uzivani stavby:

Neni pfedmétem feSeni stavby, stavba bude provozovana za stavajicich podminek.

k) zasady feSeni bezbariérového uZivani - pfistupu a uZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Neni pfedmétem reseni stavby.
[) podklady pro vytyéeni stavby:

JelikoZ se jedna o opravu povrchu stavajici komunikace, nepredpokladam ze bude
provedeno vytyCeni stavby.

Zasady organizace vystavby
m) vedeni a fizeni vefejného provozu, objizdky, dopravni znaéeni:

Po vétsi Cast stavby bude v ul. J.Tippelta pouze omezeny provoz, pfi pokladce nového
krytu bude provoz zcela uzavien.



n) vécny a Casovy postup praci, pfesun hmot, skladky material(:

Prace budou zahajeny vytyenim siti a oznagenim povrchovych znakid (poklopy
kanalizace, vodovodu a UV) v trase komunikace. Vyfrézovany material bude ulozen
na mezideponii na ploSe u ¢.p.144. Prebytek bude uloZzen na mezideponii uréenou
investorem. Celkové se jedna o cca 72m? Zivi¢ného recyklatu.

0) nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prostfedi:

Hlavni objem odpadi tvofi Ziviény reyklat, v malém objemu to bude zemina a sut
z vystavby 14m kanalizace a osazeni Zlabovek. Dal$i odpady vzniklé pfi vystavbé jsou
v zanedbatelném mnoZstvi a budou uloZeny na skladku v souladu se zakonem &. 185
/ 2001 Sb. o odpadech a vyhlaskou 383 / 2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady jsou zatfidény podle vyhlasky ¢. 381 /2001 Sb.

p) popis stavenisté vCetné zajisténi zakladnich podminek a oznadéeni pro bezpeéné
uZivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

S ohledem na rozsah praci neni zafizeni staveni§té uvaZovano. Opatieni pro
bezpecné uZivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni fegeno.

q) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska z hlediska bezpeénosti stavby
a ochrany zdravi pfi praci:

Pri stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména vyhlagku &. 324/90
Sb. o bezpec¢nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, a vSechny
predpisy s tim souvisejici.

Zvysenou pozornost je tieba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt jejich spravci pfedem vyty&ena a po celou dobu stavby udrZzovana. S
jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislu§né organizace, bez pouziti
mechanizm( a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouZiti mechanizm( ve vyskach vétsich 3 m.

Je nutno zajistit bezpe¢nost pracovnikil pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
musi byt prokazateln& seznadmeni s nebezpe&im, dodavatelské organizace musi
uzavrit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenist&, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat ustanoveni zakona o
pozemnich komunikacich.

V Pardubicich 10.2018 Ing. Drahomir Jezek

Aut. inZ. Méstského inZenyrstvi



